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2. Результаты инженерных изысканий 

Комплекс инженерных изысканий выполнен в соответствии с «Техническими 

условиями Заказчика для разработки инженерных изысканий, проектной и рабочей 

документации», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 47.13330.2016 

Инженерные изыскания для строительства, Основные положения, Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96, СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства». 

Полевые изыскания проводились в июне и августе 2021 г. 

Целью производства работ является получение результатов инженерных изысканий 

в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по разработке рабочей 

документации для строительства данного объекта. 

Физико-географические и техногенные условия 

Район изысканий в административном отношении расположен в Нефтеюганском 

районе Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации, на землях 

Территориального отдела Нефтеюганского лесничества, Нефтеюганского участкового 

лесничества, Островного урочища. 

С географической точки зрения Южно-Сургутское месторождение находится в 

центральной части Среднеобской низменности Западно-Сибирской равнины, на 

левобережье Оби, в ее среднем течении. 

В геоморфологическом отношении район работ находится на поверхности второй 

надпойменной террасы р. Оби. На пойме в районе участка месторождения между основным 

руслом и руслом протоки Юганская Обь расположен незатопляемый остров. Территория 

изысканий расположена на не затапливаемом острове. 

Рельеф поверхности ровный. Абсолютные отметки местности в районе изысканий 

изменяются в пределах от 33,84 до 46,68 м. 

Местность в районе работ залесенная, частично заболочена, покрыта влаголюбивой 

растительностью и местами расчищена в результате строительных работ. Растительность 

представлена смешанным лесом (сосна, береза, осина, кедр) и тальником высотой 3 м. 

Растительный покров имеет: высоту (3 - 20) м, диаметр стволов (0,03 – 0,40) м и расстояние 

между деревьями (1 – 7) м.  

Почвы территории в основном подзолистые и глеево-подзолистые, дерново-глеевые, 

подзолисто-болотные, песчаные и супесчаные, торфяники и торфяно-глеевые.  

Территория изысканий расположена в зоне таежных лесов. 

Гидрографическая сеть территории полностью принадлежит бассейну Оби и 

представлена протокой Юганская Обь и рядом более мелких проток, и ручьев на пойме 

Оби. Все реки принадлежат бассейну Карского моря. 

Климат района резко континентальный с суровой и продолжительной зимой, 

теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, 

быстрой сменой погодных условий даже в течение суток. Самый продолжительный 

климатический сезон в районе – зима. 

К опасным природным процессам относятся заболачивание, морозное пучение и 

подтопление. 

Интенсивность сейсмических воздействий на территории изысканий составляет 5 

баллов. По степени опасности землетрясения территории относятся к «умеренно опасным». 

Инженерно-геодезические изыскания 

Целью и задачей инженерных изысканий, являлось выполнение комплекса работ в 

объемах и видах, изложенных в задании заказчика и в соответствии с нормативными 

документами по инженерным изысканиям в области строительства. 
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Заказчик – ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

Полевые работы выполнялись в августе 2021 г. под руководством начальника отдела 

полевых работ Липовецкого К.О. 

Камеральная обработка полевых инженерно-геодезических изысканий выполнена 

камеральной группой под руководством начальника топографической группы Максимовой 

Т.П.  

Продолжительность неблагоприятного периода для выполнения полевых 

инженерных изысканий составляет 8 месяцев: с 1 октября по 1 июня.  

Расстояние от г. Томска до г. Нефтеюганск (база полевой экспедиции) – 913 км, до 

района работ около 30 км. 

Инженерно-геологические изыскания 

Изыскания выполнены для проектирования на стадии – проектная документация, 

рабочая документация. 

Целью и задачей инженерно-геологических изысканий являлось выполнение 

комплекса работ в объемах и видах, изложенных в задании заказчика и в соответствии с 

нормативными документами по инженерным изысканиям в области строительства. 

Сроки проведения полевых работ июнь 2021 г. Полевые инженерно-геологические 

изыскания выполнены геологом Первушиным П.В., Первушиным Е.П., Ксенофонтовым 

В.А. Лабораторные исследования грунтов выполнены под руководством заведующей 

лабораторией исследований грунтов Овсянниковой Л.С. 

Камеральная обработка полевых инженерно-геологических изысканий выполнена 

геологической группой под руководством Гончаровой И.С. Период проведения 

камеральных работ август-сентябрь 2021 г. 

Выполнялись инженерно-геологические рекогносцировочные наблюдения и 

описания местности в целом и на отдельных точках, характеризующих наблюдаемый 

объект. Общая протяженность маршрута – 6,25 км. 

Бурение скважин проводилось самоходной буровой установкой ПБУ-2 на базе 

МТЛБУ колонковым способом диаметром до 160 мм, с обсадкой водоносных горизонтов и 

грунтов неустойчивой консистенции 

В процессе бурения скважин производилась документация скважин и отбор 

образцов грунта. Для определения физических свойств грунтов были отобраны пробы 

грунта нарушенной и ненарушенной структуры (объемные кольца, монолиты). При 

опробовании выработок положен в основу генетический и литологический принципы. 

Опробованию подлежала каждая литологическая разность грунтов из всех генетических 

типов, встреченных в разрезе. 

При прохождении водоносных горизонтов и грунтов неустойчивой консистенции 

скважины обсаживались трубами и велись гидрогеологические наблюдения 

(фиксировались уровни появления и установления подземных вод), отбирались пробы воды 

для определения химического состава с последующей оценкой степени агрессивного 

воздействия воды на бетон и металлические конструкции. 

Для определения глубины залегания инженерно-геологических комплексов, 

изучения коррозионной агрессивности грунтов и определения наличия блуждающих токов 

в земле производились геофизические исследования. Удельное электрическое 

сопротивление определялось методом вертикального электрического зондирования. 

Наличие «блуждающих» токов в земле определялось путем измерения разности 

потенциалов между двумя точками земли. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Целью и задачей инженерно-гидрометеорологических изысканий являлось 

получение гидрометеорологических материалов необходимых для проектирования 

технологических сооружений и принятия обоснованных проектных решений. 
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Изыскания выполнены для проектирования на стадии – проектная, рабочая 

документация. 

Полевые работы выполнялись в августе 2021 года топографической группой под 

руководством начальника экспедиции Липовецкого К.О. 

Климатическая характеристика района изысканий и гидрологические расчеты 

выполнены инженером-гидрологом Ростовцевой Е.С. 

По гидрологическому районированию рассматриваемая территория относится к 

равнинному району, лесной зоне. 

По климатическому районированию для строительства, согласно СП 

131.13330.2020, территория изысканий относится к климатическому подрайону IД. 

Инженерно-экологические изыскания 

Целью проведения инженерно-экологических изысканий является получение 

необходимых и достаточных данных для обоснования в проектной документации 

мероприятий по охране окружающей среды, предотвращения, снижения или ликвидации 

неблагоприятных воздействий, а также сохранения, восстановления и улучшения 

экологической обстановки для создания благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, среды обитания растений и животных. 

В административном отношении участок изысканий расположен на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры, Нефтеюганского района, Южно-

Сургутское месторождения. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемом районе не 

превышает допустимых нормативов. Степень фонового загрязнения атмосферы по шкале 

оценки степени загрязнения атмосферы по индексу загрязненности определена как чистая.   

Для оценки качества поверхностных водных объектов рассматриваемой территории 

в рамках инженерно-экологических изысканий были проведены исследования 

поверхностной воды из ближайших водных объектов – протоки Кривая и водотока без 

названия.  

Качество воды из протоки Кривая и водотока без названия не соответствует 

нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, наблюдается 

превышение содержания железа общего (5,1/6,8 ПДК), марганца (3,2/3,5 ПДК) и БПК5 

(1,23/1,3 ПДК).   

Состояние донной экосистемы биотического (бентического) сообщества 

характеризуется следующим образом: значения попадают в интервал 20-50 мг/кг – область 

нарастающих изменений в донной экосистеме, обедняющей ее биотические (бентические) 

сообщества.   

Качество природной грунтовой воды не соответствует требованиям нормативов 

качества воды водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования по содержанию железа общего (3,4/3,7/3,9 ПДК), марганца (6,1/6,3/5,7 

ПДК). 

Почвенный покров территории изысканий представлен глееподзолистыми 

легкосуглинистыми и торфяными болотными верховыми почвами. Участки с нарушенным 

рельефом заняты техногенными грунтами. 

Почвы и грунты участка экологических изысканий имеют сильно-кислую реакцию 

среды почвенного раствора. Содержание гумуса в верхних горизонтах глееподзолистых 

легкосуглинистых почв варьирует от 0,49 до 2,90 %, соответственно зольность в них 

принимает высокие значения (выше 75 %). В торфяных горизонтах торфяных болотных 

верховых почв органического вещества содержится более 90 %, соответственно зольность 

в них низкая (ниже 10 %). В техногенном грунте содержание органического вещества 

варьирует от 0,163 до 0,260 %. Содержание железа общего (подвижных форм) в 

исследованных почвах/грунтах изменяется от 0,119 до 0,270 %, фосфат-иона 

(кислоторастворимых форм) – от значений ниже 25 до 105 мг/кг. В составе водной вытяжки 
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почв/грунтов сульфатов, кальция и магния содержится менее 0,5 ммоль/100 г, количество 

хлоридов в почвах/грунтах изменяется от 0,132 до 0,235 ммоль/100 г. Содержание азота 

общего варьирует от значений ниже 0,025 до значений выше 0,300 %, количество калия 

подвижного изменяется от 19,7 до 57,0 мг/кг. 

По суммарному показателю загрязнения, по содержанию бенз(а)пирена и 

нефтепродуктов, по степени эпидемиологической опасности почвы/грунты участка 

изысканий отнесены к категории «допустимая», согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

По итогам радиологического обследования территории среднее значение дозиметра-

радиометра в поисковом режиме составило 0,149 мкЗв/ч, диапазон варьирования – 0,118 

мкЗв/ч. – 0,179 мкЗ/ч. Максимальное показание прибора – 0,179 мкЗв/ч, минимальное –

0,118 мкЗв/ч. Тем самым по результатам гамма-съемки на участках не выявлено зон, в 

которых показания радиометра в два раза или более превышают среднее значение, 

характерное для остальной части земельного участка, или мощность дозы гамма-излучения 

превышает 0,3 мкЗв/ч, следовательно, локальные радиационные аномалии на 

обследованной территории отсутствуют. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «КНС-1ЮС Южно-

Сургутского месторождения» составляет 7,1563 га.  

Размер зоны планируемого размещения определен в соответствии с СП 

18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка (Генеральные планы промышленных предприятий), СНиП II-89-80* (с изменением 

№1)» и с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям», СП 231.1311500.2015 «Обустройство 

нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности». 

 

4. Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов 

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) 

и пешеходов не разрабатывается в связи с отсутствием автомобильных дорог, а объект 

капительного строительства не является объектом общего пользования. 
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5. Схема границ территорий объектов культурного наследия 

под объект «КНС-1ЮС Южно-Сургутского месторождения» 

Масштаб 1:5 000 
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6. Схема границ зон с особыми условиями использования территории  

под объект «КНС-1ЮС Южно-Сургутского месторождения» 

Масштаб 1:5 000 
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7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 

нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 

регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 

предусматривается осуществление комплексного развития территории, 

установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения 

В связи с тем, что объекты капитального строительства расположены на 

межселенной территории, в отношении которой градостроительные регламенты не 

установлены, обоснование соответствия не требуется. 

Проектной документацией предусматривается строительство площадки КНС-

1ЮС. Продукцией площадки КНС-1ЮС является подготовленная подтоварная вода, 

подаваемая в систему ППД насосами БКНС. 
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8. Схема, отображающая местоположение существующих объектов 

капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 

подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

под объект «КНС-1ЮС Южно-Сургутского месторождения» 

Масштаб 1:5 000 
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9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 

застройки территории в соответствии с проектом планировки территории 

Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории не разрабатываются, так как 

планируемый объект капитального строительства располагается на межселенной 

территории Нефтеюганского района ХМАО – Югры. 

 

10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

В технологическом процессе проектируемого объекта обращаются горючие 

жидкости в количестве 1,933 т, а также используются горючие жидкости, находящихся на 

складах, в количестве 2,506 т и на основании п. 1 приложения 2 № 116-ФЗ для КНС-1ЮС 

может быть присвоен IV класс опасности ОПО. 

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей 

природной среды при эксплуатации объектов представляют аварийные ситуации, 

связанные с неконтролируемым выходом (разливом) масла, в следствии разгерметизации 

оборудования. 

Меры на предупреждение разгерметизации оборудования и трубопроводов 

заключаются в следующем: 

 приняты герметичные системы добычи, подготовки и закачки воды в систему 

ППД;  

 емкости подземные выполнены в ограждении;  

 предусмотрена предаварийная звуковая и световая сигнализация при отклонении 

технологических параметров от нормы;  

 сбор дренажей от блочного оборудования, емкостного оборудования 

предусмотрен в емкости дренажные;  

 в случае аварии для резервуара хранения масла (V=1 м3) предусмотрена емкость 

аварийного сброса масла, (V=12,5 м3).  

 предусмотрено безопасное расположение технологических трубопроводов,  

 исключающее их повреждение автомобильной техникой;  

 материальное исполнение оборудования, трубопроводов, арматуры соответствует 

климатическим условиям эксплуатации;  

 толщины стенок трубопроводов приняты с учетом прибавки на компенсацию 

коррозии;  

 соединения трубопроводов выполнены сваркой, фланцевые соединения 

используются в местах установки арматуры и в местах присоединения к оборудованию;  

 арматура, трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, 

контроля качества сварных соединений, а также после установки и окончательного 

закрепления всех опор и оформления документов, подтверждающих качество выполненных 

работ, подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность;  

 стальная арматура, используемая на объекте, относится к классу герметичности 

«А», арматура является стойкой к коррозионному воздействию рабочей среды, 

высоконадежной и безопасной при правильной эксплуатации;  

 оборудование, арматура, фланцевые соединения, прокладочные материалы, 

крепежные изделия выбраны с учетом максимально возможного давления в системе;  

 искусственное освещение территории, сооружений, дорог и проездов принято в 

соответствии с разрядом и подразрядом зрительных работ;  
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 для своевременного обнаружения и ликвидации утечек осуществляется контроль 

состояния сварных швов, фланцевых соединений;  

 применяемые трубы, арматура, оборудование соответствуют климатическим 

условиям района строительства;  

 предусмотрена антикоррозийная защита внутренней и наружной поверхности 

емкостного оборудования.  

В непосредственной близости (на расстоянии менее 500 м) от проектируемого 

объекта отсутствуют другие производственные объекты и линейные коммуникации, аварии 

на которых могли бы привести к возникновению ЧС на проектируемом объекте. 

Природно-климатические воздействия не представляют непосредственной 

опасности для жизни и здоровья работников объекта, однако они могут нанести ущерб 

сооружениям и затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому 

предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение 

негативных воздействий особо опасных явлений. 

Низкие температуры – учитывая климатические особенности района расположения 

объекта, в проектной документации принята во внимание возможность хрупкого 

разрушения стальных конструкций. 

Пучинистые грунты – для уменьшения воздействия сил морозного пучения сваи 

покрываются эпоксидной эмалью по эпоксидной грунтовке (общая толщина покрытия не 

менее 350 мкм). Антикоррозионная защита для свай устойчива к механическому 

воздействию и способствует снижению касательных сил морозного пучения не менее чем 

на 20 %. 

Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия» элементы сооружений объекта рассчитаны на восприятие нормативных 

ветровых нагрузок, характерных для района строительства (23 кгс/м2). Кроме того, 

предполагается постоянное взаимодействие со службами Роскомгидромета России в целях 

заблаговременного получения предупреждений, уведомлений об ураганных ветрах.  

Выпадение снега – для данного района характерны мощные снегопады, конструкции 

рассчитаны на восприятие расчетных снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 

«Нагрузки и воздействия» для данного района строительства (280 кгс/м2).  

 При проектировании зданий и сооружений приняты конструктивные схемы, 

обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость 

сооружений в целом, а также их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и 

эксплуатации.  

Строительные конструкции зданий и сооружений рассчитаны на ветровые и 

снеговые нагрузки согласно СП 20.13330.2016.  

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны 

Согласно исходным данным и требованиям Департамента гражданской защиты 

населения ХМАО-Югры, объект является некатегорированным по гражданской обороне. 

(далее – ГО). 

Близлежащий город, отнесенный к категории по ГО – г. Сургут, 40 км. 

Объекты особой важности по гражданской обороне рядом с планируемым объектам 

не расположены.  

Объект располагается вне зон возможного радиоактивного загрязнения, возможного 

химического заражения, катастрофического затопления и возможного образования завалов. 

Планируемый объект располагается в зоне возможных сильных разрушений от 

взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.  

Согласно письму ООО «РН-Юганскнефтегаз», территория объектов ООО «РН-

Юганскнефтегаз» не попадает в зону возможных разрушений, зону возможных опасностей 

(химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения 

образования завалов). Объекты размещаются вне зон светомаскировки. 
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Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя: 

 систему предотвращения пожара; 

 систему противопожарной защиты; 

 комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности.  

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий 

возникновения пожаров, которое достигается исключением образования горючей среды и 

условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.  

В регламентном режиме работы сооружений площадки КНС-1ЮС на территории 

Южно-Сургутского месторождения неконтролируемые отходы и выбросы производства 

отсутствуют. 

Организационно-технические мероприятия включают в себя:  

 паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, 

здания и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;  

 организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на 

производстве;  

 разработку и реализацию инструкций о порядке обращения с пожароопасными 

веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действия людей 

при возникновении пожара;  

 изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности;  

 организацию совместного хранения веществ и материалов с учетом их 

пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и  

 воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.);  

 нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при 

пожаре;  

 разработку мероприятий по действиям рабочих на случай возникновения пожара 

и организацию эвакуации людей;  

 разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого 

взрывоопасного и пожароопасного участка;  

 допуск всех работников к работе только после прохождения противопожарного 

инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по 

предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленным 

руководителем;  

 назначение руководителем организации лиц, которые по занимаемой должности 

или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых актов и 

иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо 

обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ;  

 обеспечение производственного помещения табличками с указанием номера  

 телефона вызова пожарной охраны, которые должны быть вывешены на видных 

местах;  

 разработку правил применения на территории открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ, 

которые устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности.  

В зданиях и сооружениях применены основные строительные конструкции с 

пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой 

степени огнестойкости зданий, сооружений и классу их конструктивной пожарной 

опасности. Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их 
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конструктивной пожарной опасности установлены соответствующими нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке работ редкие и 

исчезающие виды растений и животных обнаружены не были. 

Однако при обнаружении растений, животных и птиц, занесённых в Красные книги, 

необходимо своевременно информировать органы экологического контроля, в случае 

обнаружения гнёзд редких птиц обязателен их учёт и охрана. Основные меры охраны птиц, 

занесённых в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации 

действия фактора беспокойства. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля 

рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнёзд. Необходимо введение 

строгих наказаний за разорение гнёзд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а 

также усиление разъяснительной работы среди строителей.  

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или 

нарушению среды обитания объектов животного мира, занесённых в Красную книгу, не 

допускаются. 

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают 

предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды. 

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается 

комплексом природоохранных мероприятий: 

 в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение 

строительно-монтажных работ строго в границах, определённых нормами на 

проектирование; 

 выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в 

зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на 

глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на 

растительный покров; 

 использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо 

охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений; 

 использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим 

условиям района строительства; 

 проведение работ в минимально возможные сроки; 

 складирование отходов на специально отведенных и оборудованных площадках, 

для дальнейшей передачи отходов специализированным организациям; 

 проведение работ по рекультивации нарушенных земель; 

 выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах. 

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к 

следующему: 

 герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции; 

 использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования; 

 использование арматуры с классом герметичности затвора по классу А; 

 применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям 

района строительства; 

 испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа; 

 антикоррозийная защита трубопроводов изоляцией усиленного типа; 

 использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности 

отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной 

аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива; 

 для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоёв атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры 
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воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием 

технических средств на площадке. 

В связи с удалённостью населённых пунктов от площадки планируемого 

строительства, воздействие на население не предусматривается. 

12. Обоснование очередности планируемого развития территории 

Обоснование очередности планируемого развития территории осуществляется в 

соответствии с проектной документацией в разделе «Проект организации строительства».  
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13. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории 
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18 

Приложение А Письмо о наличии (отсутствии) ООПТ федерального значения 
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Приложение Б Письмо о наличии (отсутствии) ООПТ регионального и местного 

значения  
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Приложение В Письмо о наличии (отсутствии) ТТП федерального значения 
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Приложение Г Письмо о наличии (отсутствии) ТТП регионального значения 
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Приложение Д Письмо о наличии (отсутствии) ТТП местного значения 
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Приложение Е Заключение о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия
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Приложение Ж Акт государственной историко-культурной экспертизы
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Приложение И Постановление о подготовке ДПТ
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Приложение К Задание на проектирование 

Задание на проектирование представлено на электронном носителе.



50 

Приложение Л Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 

подготовке проекта планировки территории 

Материалы и результаты инженерных изысканий предоставлены на электронном 

носителе. 
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Приложение М Программа и техническое задание на выполнение инженерных изысканий 

 

Программа и техническое задание на выполнение инженерных изысканий 

предоставлены на электронном носителе. 
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Приложение Н Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 

территории 

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории 

(границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, 

устанавливаемые зоны с особыми условиями использования территории) предоставлены на 

электронном носителе.  
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Приложение П Письмо о согласовании проекта планировки территории Нефтеюганским 

территориальным отделом – лесничеством 


